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현대 모듈러 엘리베이터 시스템



현대엘리베이터에서개발중인모듈러 엘리베이터란

2

현대 EL 모듈러 엘리베이터

구분 일반 건축(건물)용 모듈러 구조 건축(건물)용

건축 공정
현장에서 철근 틀 안에 콘크리트를 붓고 양생하는
과정을 반복하여 층고를 높여가는 건축 공법

철골 또는 PC 구조의 건축 모듈을 공장에서
사전 제작 후 현장에서 Crane을 이용하여 수직
적층(조립)하는 건축 공법

모듈러
엘리베이터
설치 공정 주)

건물 전체 콘크리트 건축 구조 완성 후
공장에서 사전 제작된 엘리베이터 모듈을
콘크리트 승강로 내부로 인입하여 설치

층별 승강로 모듈을 공장에서 사전 제작하여
건축 모듈 수직 적층 시 층별 엘리베이터 모듈도
함께 적층(조립)하는 공법

엘리베이터
모듈 타입

1) Elevator Full Set 인입형 (MR/MRL)
2) 주요 Set 인입형 (MR) 3) 모듈러 건축(건물)용 모듈러 엘리베이터

건축 구조에따른 모듈러엘리베이터구분



1) 모듈 구성및 기본공정
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A 
Pit Module

B
Typical Module

(Lower)

B’
Typical Module

(Upper)

C
TOP Module

-승강로에해당하는프레임에모든부품을본사공장에서조립하고설치현장으로운송하며

현장에서는인입후간단한조정작업만진행하여 설치기간을최소화하는모듈러방식입니다.

-설치안전성강화, 설치기간단축, 제품품질향상등의장점이있습니다.

모듈구성

Pit Module TOP ModuleTypical Module

기본공정

현대 EL 모듈러 엘리베이터 1. Elevator Full Set 인입형
옥탑모듈



2) Type 별 설치공정
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MR�(기계실이있는타입)

-건설사에서옥탑모듈협조가필요하며, 옥탑모듈설치전엘리베이터모듈인입후옥탑모듈설치순으로작업진행

-기계실공기단축, 옥탑모듈설치후2~3일이내엘리베이터사용, 날씨등환경적제약조건감소, 공사용리프트조기철거등의장점있음

-MR 타입은당사에서제공가능한Duty범위가넓고TM, CP등유지보수에상대적으로유리

MRL�(기계실이없는타입)

-건설사는기계실을건축하지않고, 엘리베이터모듈이인입되면승강로천장을마감

-기계실공기불필요, EL모듈설치및조정작업후바로엘리베이터사용가능, 날씨등환경적제약조건감소, 공사용리프트조기철거등의장점있음

-MRL 타입은당사에서제공가능한Duty범위가상대적으로좁고제품유지보수에상대적으로불리하며, MR 대비세대내소음유입가능성이있음

제작

공정

기계실있는타입

기계실없는타입

건설사시공영역

현대 EL 모듈러 엘리베이터 1. Elevator Full Set 인입형



1) 개요
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-현장조립이많은엘리베이터주요부품을조립출하하고기계실시공전승강로가개방된상태에서인입하여설치기간을절감하는모듈러방식

카 최상단
이동 후

로핑 작업

Cage, CWT, RAIL 등 인입

2) 기대 효과
-건설사 :  기계실건축공기단축, 부품적재공간축소, 공사용 승강기조기사용으로공사용리프트(호이스트) 조기철거및비용절감
-현대엘리베이터:  공장조립으로 안정된품질, 작업안전성강화,  설치기간단축

현대 EL 모듈러 엘리베이터 2. 주요Set 인입형



1) 모듈러건축(건물)용 모듈러엘리베이터
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-모듈러건축은동일한프레임구조를이용하여사무실, 주거공간등건물내자재들까지포함된건축모듈을적층하여건축하는방식.

공장에서사전제작된건축모듈과 엘리베이터모듈을현장에서동시에적층

모듈러건축현장 건축모듈구성 엘리베이터모듈

현대 EL 모듈러 엘리베이터 3. 모듈러건축용



일반 건축용타사 동향
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Appendix.  일반건축용모듈러엘리베이터참고자료
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모듈러건축용모듈러 엘리베이터건축 Mock-up

Appendix.  모듈러건축용모듈러엘리베이터참고자료

엘리베이터모듈
승강로



건설사측 모듈러 시스템개발 효과
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Appendix.  개발효과



“                                     ”감사합니다


